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Perfil de aluminio desenvolvido de forma a permitir aplicagdo na posi¢cao simétrica ou a 45 graus através de sistema
de encaixe da moldura. Difusor de acrilico de alto rendimento com dois tamanhos. Disponivel com tecnologia de
LED integrado, trés opgoes de poténcias e duas temperaturas de cor (outras opgdes sob consulta). Permite
aplicacao sobrepor, arandela ou pendente, além da juncao continua entre molduras com aplicagao do acessério
uniao (driver instalado de forma remota).

Na versao pendente, a unidao entre molduras necessita do acessério canopla/cabo para cada uma das luminarias.
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fig. 2

450
)
T -
ol N 9
-— -—
-— -—
I —H
20 20 1,8
cor 1
7N
0010
R
fonte ip altura comprimento temp. poténcia fluxo codigo
LED 30 33,5mm 297mm 2700K 2W 310Im 810 0001 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 2700K 2W 310lm 810 0043 curva 2 fig. 2
LED 30  33,5mm 297mm 2700K 4W 630Im 810 0003 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 2700K 4W 630Im 810 0045 curva 2 fig. 2
LED 30 33,5mm 297mm 2700K 8W 1250Im 810 0005 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 2700K sW 1250lm 810 0047 curva 2 fig. 2
LED 30  33,5mm 297mm 4000K 2W 325Im 810 0002 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 4000K 2W 325Im 810 0044 curva 2 fig. 2
LED 30 33,56mm 297mm 4000K AN, 650Im 810 0004 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 4000K aw 650Im 810 0046 curva 2 fig. 2
LED 30  33,5mm 297mm 4000K 8W 1283Im 810 0006 curva 1 fig. 1
LED 30 22,5mm 297mm 4000K 8W 1283Im 810 0048 curva 2 fig. 2
ACESSORIO
Par de acabamento difusor alto arandela/sobrepor 810 0085
Par de acabamento difusor baixo arandela/sobrepor 810 0086
Par de acabamento difusor alto pendente 810 0087
Par de acabamento difusor baixo pendente 810 0088
Uniéo arandela/sobrepor 810 0089
Unido pendente 810 0090
Canopla gesso/cabo listrado 810 0091
Canopla gesso/cabo preto 810 0092
Canopla alvenaria/cabo listrado 810 0093
Canopla alvenaria/cabo preto 810 0094
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Acessorio suspensao 810 0095
curva 1 curva 2
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
3q° 158 e 15° 30°
cd/klm n=76%
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