MANUAL DE INSTALACAO LD: LightDesign

CONECTA EMBUTIR xporux
embultir teto

uso interno

\VASE

1. Faga o rasgo no teto de acordo com as dimensdes especificadas no quadro ao lado; TABELA PARA RASGO DE INSTALACAO

2. Encaixe as Molas de Clipagem na(s) Moldura(s), com o auxilico de uma chave bumingias oo A%
de fenda, até ouvir o "click" (fig. 7). ATENGAQ: Utilize 2 Molas de Clipagem para Reta Reta | nouLB 2L

Sistema 2 tampas
cada modulo com até 1200mm e 3 Molas de Clipagem para modulos acima de 1200mm. | ysoii0 30x289  39x293  39x316  39x340

3. Passe os cabos de energia pelas aberturas da(s) moldura(s) e encaixe-a(s) no rasgo 2MODULOS  39x579  39x580  39x604  39x628
. - ) i . o 3MODULOS 39x863  39x867 39x892  39x916
(fig. 2). ATENCAO: Se o seu sistema tiver mais de uma moldura, deve-se utilizar as 4MODULOS  39x1151 39x1155 39x1179  39x1203

unides para manter o alinhamento do produt, sendo este linear ou curvo 90°; 2”883::82 ggi]‘;gg ggﬂ‘;gg gg’;];‘g; ggi};‘%
4. Coloque a Moldura no rasgo ajustando as Molas de Instalagéo, de acordo com a (fig 3); 7MODULOS = 39x2014 39x2018 39x2042 39x2066

: . ", . 8 MODULOS ~ 39x2301 39x2305 39x2330 39x2354
5. Conecte o(s) driver(s) a rede elétrica e passe-o(s) pelo(s) rasgo(s) da Moldura (fig 4); 9 MODULOS 39x2589 39x2593 39x2617 39x2641

6. Encaixe o(s) médulo(s) a Moldura até produzir o "click” (fig 5).
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MANUTENCAO

Para fazer qualquer manutengéo, certifique-se de que ndo ha corrente elétrica na luminaria e utilize luvas.
Para fazer a limpeza da luminaria utilize sempre um pano seco.

Caso seja necessario a retirada da moldura, proceder conforme | Seu sistema ja acompanha a quantidade necessaria para a correta
figura a e b. Para reinstalar recoloque os parafusos antes de instalagéo, mas em caso de perda e de futura solicitagéo, veja
posicionar no gesso, ver figura c. abaixo a diferenga entre as molas para sistemas

A PENDENTE/SOBREPOR e EMBUTIR/NO FRAME.
a b c
I s MOLA PENDENTE/SOBREPOR MOLA EMBUTIR/NO FRAME
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ATENCAO
Para necessidade de cortar a estrutura do forro de gesso, devera ser utilizado o sistema de arames galvanizados (n&o acompanham
a luminaria), na qual uma das extremidades do arame prende-se nas placas de gesso e a outra no teto.

ACOMPANHAM O PRODUTO: molas de clipagem - manual de instalagéo - garantia.

MATERIAL NECESSARIO: =

SERVIGCO DE ATENGAO AO CLIENTE sac@lightdesign.com.br
Em caso de duvida, entre em contato com seu revendedor Light Design.

Qualquer alteragdo na metodologia de montagem e utilizagéo inadequada, isenta a Light Design de qualquer responsabilidade. i X
02.01.2018 - 00 As informagdes neste documento podero ser alvo de alteragées sem aviso prévio www.lightdesign.com.br



